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L1legrand

tabla de conversion de mecanismos modulo 47x47 a modulo 22,5x45

Fotos producto

Descripcion

Mecanismos médulo

Mecanismos médulo

47x47 22,5x45
RJ45 UTP Categoria 6 C9079/6 6338 08
RJ45 FTP Categoria 6 C9079/6F 6338 07
RJ45 UTP Categoria 5e C9079/5E 6338 06
RJ45 FTP Categoria 5e C9079/5F 6338 05
= —-‘—-]
H — RJ12 Conector telefonico C9057/12 0787 32 + MMI/B
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Quintela
NOVEDES o

tomas de corriente multiples modulo 22,5x45

para montaje en Mosaic™

Proteccion IP 40 - IK 07

ez e Equipadas con obturador de proteccion infantil de conformidad con la futura
norma UNE 20315:04 con entrada en vigor en enero 2009
- . Las tomas con indicador de tension incluyen lampara “obus” blanca ref. 0676
# L 64 (2,4 mA - 230V)
@ . L
L s Referencia  Tomas de corriente multiples 2P+T lateral
Se pueden instalar en todos los soportes de Mosaic
Equipadas con borna automatica de 2,5 mm?
0772 52 vista trasera Con 3 entradas en un lateral y 3 salidas en el otro
Bornas automaticas transversales Alveolos orientados a 45°

Tomas dobles 2P+T lateral

0772 52 2 x 2P+T lateral blanca

077290 2 x 2P+T lateral blanca con indicador de tension

0792 82 2 x 2P+T lateral acabado aluminio

077281 2 x 2P+T lateral con obturadores selectivos
0792 83 Para separar circuitos protegidos o alimentados
por un SAI (montar accesorio 0502 99 en la
clavija 2P+T). Acabado rojo RAL 320

077292 2 x 2P+T lateral con obturadores selectivos e
indicador de tension.
Para separar circuitos protegidos o alimentados
por un SAI (montar accesorio 0502 99 en la
clavija 2P+T). Acabado rojo RAL 320

077272 2 x 2P+T lateral roja para identificar circuitos
0772 83 Acabado rojo RAL 320

077291 2 x 2P+T lateral roja con indicador de tension
Acabado rojo RAL 320

Tomas triples 2P+T lateral
0772 53 3 x 2P+T lateral blanca

0792 83 3 x 2P+T lateral acabado aluminio

077282 3 x 2P+T lateral con obturadores selectivos
Para separar circuitos protegidos o alimentados
por un SAI (montar accesorio 0502 99 en la

clavija 2P+T). Acabado rojo RAL 320

077273 3 x 2P+T lateral roja para identificar circuitos
Acabado rojo RAL 320

Tomas cuadruples 2P+T lateral
0772 54 4 x 2P+T lateral blanca

077283 4 x 2P+T lateral con obturadores selectivos
Para separar circuitos protegidos o alimentados
por un SAI (montar accesorio 0502 99 en la

clavija 2P+T). Acabado rojo RAL 320

Referencias en rojo: Nuevos productos
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L1legrand

tomas de corriente modulo 22,5x45

para montaje en Mosaic™

077213 Referencia  Tomas de corriente 2P+T lateral
o
( T 2 modulos Equipadas con obturador de proteccion infantil de
@ e - conformidad con la futura norma UNE 20315:04 con entrada
en vigor en enero 2009
L ) 077213 2P+T lateral con bornas a tornillo. Blanco.
Bornas con capacidad de 4 mm?
079213 2P+T lateral, acabado aluminio.
Bornas a tornillo
0775 05

- o 077212 2P+T lateral con indicador de tension
. Incluye lampara “obus” blanca ref. 0676 64
(2,4 mA - 230 V). Borna automatica

<

L

- = 077219 2P+T lateral con tapa.
i Borna automatica

077218 2P+T lateral roja para identificar circuitos
Acabado rojo RAL 320. Borna automatica

0775 02 0772 16 2P+T lateral verde para identificar circuitos
Acabado verde RAL 616.
Borna automatica

077217 2P+T lateral naranja para identificar circuitos
L - Acabado naranja RAL 203
| Borna automatica

eaal

Tomas de corriente estandares internacionales
2 modulos Conforme con las normas correspondientes de cada pais

077113 2P+T estandar franco-belga 16A - 250 V
Bornas con capacidad de 4 mm2 a tornillo
Tierra con espiga saliente, y obturador de
proteccion infantil

077113

077502 2P+T estandar Euro-Americano
(15A-127Vy 16 A-250V)
Bornas con capacidad de 4 mmz2 a tornillo

0775 05 2P+T estandar britanico 13 A-250 V
Bornas con capacidad de 4 mmz2 a tornillo
Obturador de proteccion infantil

LT L2
R
o =\

Todas las funciones Mosaic™ maédulo
22,5x45 pueden montarse en soportes
Quintela con los adaptadores MMI/B 'y
MMI/S/B. Estos adaptadores acoplan los
modulos 45x45 en los modulos 47x47.

REFERENCIAS EN ROJO: NUEVOS PRODUCTOS
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tomas de corriente modulo 47x47
para montaje en Quintela

228

Referencia

SCH/GB

SCH/GR

Tomas de corriente 2P+T lateral

Base schuko posicionable.
Base bipolar+T 10/16A blanca. 1 modulo de 47x47 mm.

Base schuko posicionable.

Base bipolar+T 10/16A roja. 1 modulo de 47x47 mm.
Color: rojo.



Quintela

conectores y adaptadores para RJ45 para modulo 47x47

para montaje en Quintela

6338 08

6338 06

Q28102

Q28103

Q28104

Q28105

6338 07

6338 05

Conforme con las normas ISO 11801, ed. 2.0, EN 50173y EIA/TIA 568.
Tomas de conexion rapida sin herramienta. Marcaje de los contactos por

Referencia

1\
36 08

6338 07
6338 06
6338 05

Q28102
Q28103

Q28104
Q28105

Referencias en rojo: Nuevos productos

Conectores RJ45 para montar tapa Quintela 47x47

UTP Conector 8 pines. Categoria 6. Sustituye al C9079/6.
FTP Conector 9 pines. Categoria 6. Sustituye al C9079/6F
UTP Conector 8 pines. Categoria 5e. Sustituye al C9079/5E
FTR Conector 9 pines. Categoria 5e. Sustituye al C9079/5F

Adaptadores médulo Quintela para
conectores RJ45

doble cédigo de color 568 A y B y numeros. Conectores con bornas
autopelables. Admiten indistintamente las clavijas RJ 45, RJ 12y RJ 11 sin
deformacion de los contactos.

Permite el montaje de los conectores LCS en Euroquint,
Netquint, Dataquint y Tecnoquint. Formato 47x47 (1 médulo
Quintela). Color blanco. Puerta guardapolvos de cierre
automatico. Conectores no incluidos.

Para 1 RJ45. Ver conectores mas arriba.

Para 2 RJ45. Ver conectores mas arriba.

Adaptadores universales médulo Quintela
para RJ45
Adaptador 47x47 para 1 RJ45. Consultar tabla de aplicacion.

Adaptador 47x47 para 2 RJ45. Consultar tabla de aplicacion.
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tabla de aplicacion de adaptadores Quintela

para conectores de redes locales

Q28102

FABRICANTE REFERENCIA RJ45
LCs 0633 80 v
3M One-click Giga
One-click Serie K
AMP 040_
111_
133_
137_
BELDEN CDT GigaFlex PS6 + AX1013_
(NORDX) GigaFlex PS5 + AX1013_
EZ-MDVO Ps5 AX1005_
BRAND-REX GPC_
C6C_
GENERAL CABLE CUSEJA _
CUGBPJA _
CF5NJA_
CF6NJA _
INFRA+ 7700_
KRONE Highway 6467_
KM8 6830_
CL y HK 6540_
NEXANS LANmark-6 + clip N429.620
LANmark-5 + clip N429.621
ORTRONICS Clarity
PANDUIT MINI-COM TX-6
MINI-COM TX-5e
SYSTIMAX MPS100_Power Sum

PGS400_Gigaspeed

NOTA: El adaptador n° 1 de las referencias Q28104 y Q28105 sirve para el anclaje de RJ45 de formato Keystome
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Quintela

Q28103 Q28104 Q28105
N.° DE MODULOS
1 1 1
N.° de marco adaptador N.° de marco adaptador
3 3
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
2 2
2 2
2 2
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mecanismos de mando y otras tomas modulo 47x47

para montaje en Quintela

232

Referencia

1B
CcB

ANT/U

TC
TC-2
SCS

Mecanismos
Interruptor
Conmutador
Tomas de TV

Toma de antena (TV+FM). Unica.

Tapas ciegas y salidas de cable
Tapa ciega. 1/2 modulo 47x47

Tapa ciega. 1 modulo 47x47

Salida de cable. 1/2 médulo 47x47



Adaptadores a modulo 47x47 para mecanismos

para montaje en Quintela

Quintela

Referencia

MMI/B

MMI/S/B

MMS

Adaptadores

Adaptador para 2 modulos de 22,5x45 mm de la serie
Mosaic de Legrand. Este adaptador permite montar todas
las funciones modulo 22,5x45 de este catalogo en Euroquint,
Netquint, Dataquint y Tecnoquint.

Adaptador para 1 moédulo de 22,5x45 mm de la serie Mosaic
de Legrand. Este adaptador permite montar todas las
funciones modulo 22,5x45 de este catalogo en Euroquint,
Netquint, Dataquint y Tecnoquint.

Adaptador para 1 modulo de 45x45 mm de la serie 27 de
Simon.
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