Bridas y elementos de fijacion

Canales de cuadro
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Canales para cuadros
Canal System




Quintela

Las tapas estan disefiadas
para abarcar las cabezas
de las lengiietas haciendo
que la tapa se una con

las paredes para ahorrar
espacio. Esto evita que

la tapa se deslice por
vibraciones.
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El disefio de las paredes perforadas
permite una distribucion sencilla y
rapida de los cables. La flexibilidad
de las lengiietas permite una
insercion de los cables muy facil. La
cabeza de las lengiietas retiene los
cables en la canal y evita que salgan
involuntariamente.

Resalte para retencion de
cables en las canales de altura
60,80y 100 mm.

Permiten sujetar los cables en
diferentes niveles.




canales para cuadros Canal System PVC

paredes perforadas y lisas

Pared perforada
Q51001N
Q51002N
Q51003N
Q51004N
Q51005N
Q51006N
Q51007N
Q51008N
Q51009N

Q51010N
Q51011N
Q51012N
Q51013N
Q51014N
Q51015N
Q51016N
Q51017N
Q51018N
Q51019N
Q51020N
Q51021N
Q51022N
Q51023N
Q51024N
Q51025N
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Referencia

Pared lisa
Q51101
Q51102
Q51003
Q51104
Q51005
Q51106
Q51107
Q51108
Q51109
Q51110
Q51111
Q51112
Q51113
Q51014
Q51115
Q51116
Q51117
Q51118
Q51119
Q51120
Q51021
Q51122
Q51123
Q51124
Q51125

Canal de cuadro perforaday lisa

Longitud: 2 m
Material: PVC M1
Color: Gris RAL 7030

Dimensiones
16x16
30 x 25
30x30
40x 25
40 x 30
40 x40
40 x 60
60 x 25
60 x 40
60 x 60
60 x 80
60 x 100
60 x 120
80x 25
80 x 30
80 x40
80 x 60
80 x 80
80 x 100
80 x 120
100 x 25
100 x 40
100 x 60
100 x 80
100 x 100



dimensiones canal de cuadro
canal System PC-ABS

Tira de sujecion

Referencia Longitud mm
TSC 147,5

Canal zig-zag

A Seccidn util
mm mm?

Referencia

I

J\ Para fijacion con tornillos o remaches
[ ] ) Qz-30
1 1

5 45 474 Provista de adhesivo
QZ-30A

Remaches

Espesor a unir ¢ Taladro Carga de rotura
mm mm

Referencia
Tension Traccion
RC-3 3,5-3,1 - -
RP-4 2= 4,50 - 4,80 20 Kg 39 Kg

RP-6 4+8 6,50 - 6,80 40 Kg 78 Kg

Cinta espiro negra

¢ del haz de cables

Referencia

Ty 4cC

CSN-6
[O\

Cinta espiro blanca

¢ del haz de cables
mm

Referencia

Re] 4C
CS-6

CS-12
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Quintela

dimensiones canal de cuadro

Perfil escotadura

Referencia Espesor panel

B A PEC-12 0,5-0,12
PEC-25 12-25 4,5 0,8 2,5
(9 PEC-40 3-4 4 0,8 4

Bridas para cables y accesorios

Referencia AxL Diametro maximo Resistencia
g mm mm EN 50146 (N)
] Q55001 - Q55101 2,5x 80 19 80,1
; Q55002 - Q55102 2,5x100 25 80,1
Aa% Q55003 - Q55103 2,5x 165 44 80,1
Q55004 - Q55104 2,5x203 565 80,1
é Q55005 - Q55105 3,2 x 140 85} 135859
Q55006 - Q55106 3,6 x 203 58] 133,5
L Q55007 - Q55107 3,6 x 292 85 1885
% Q55008 - Q55108 3,6 x 368 102 13585
§ Q55009 - Q55109 4,8 x 190 52 222,5
g Q55010 - Q55110 4,8 x 300 85 222,5
g Q55011 - Q55111 4,8 x 368 102 222,5
g Q55012 - Q55112 4,8 x 432 125 222,5
; Q55013 - Q55113 7,6 x 203 55 534,0
Q Q55014 - Q55114 7,6 x 300 85 534,0
| ) Q55015 - Q55115 7,6 x 380 110 534,0
Q55016 - Q55116 8,0 x 550 166 534,0
Q55017 - Q55117 9,0x 710 220 778,0
Q55018 - Q55118 9,0 x 812 246 778,0
Q55019 - Q55119 12,7 x 1030 317 1112,0
Base adhesiva
e 7 o Referencia Longitud mm
038lg T : "T gz BAC 25
I
I 1of | [/l
T <

Bridas desmontables y recuperables

Referencia Longitud mm
CC-22 105
CC-42 173
CC-62 215
CC-92 341
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